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	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	программы профессионального обучения 14012 "Машинист подъемника" 4-5 разряда
	Календарный учебный график «Машинист подъемника»
	4 - 5 разряда
	Нефтяной эмульсией называется:
	Процесс подготовки нефти для её переработки условно разделяется на две операции:
	Процессы разрушения нефтяных эмульсий можно разделить на:
	С принципом, что при нагреве эмульсии её вязкость снижается, капли воды соединяются друг с другом и осаждаются, связывают:
	Принципом, основанном на воздействии химическими реагентами-деэмульгаторами на составные части эмульсии – нефть и воду, называют:
	Расход деэмульгаторов нефти обычно достигает:
	Цилиндрическая горная выработка, имеющая при малом поперечном сечении весьма значительную длину, называется:
	Начало скважины называется:
	Конец скважины называется:
	Всё полое пространство скважины, от её устья до забоя, называется:
	Процесс движения жидкостей и газа в пористой среде называется:
	Перепады давления на единицу длины пути называются:
	Последовательность эксплуатационного разбуривания скважины в совокупности с методами воздействия на залежь это:
	Сетки по форме подразделяются на:
	При треугольной сетке площадь дренируется на:
	При квадратной сетке площадь дренируется на::
	По темпу ввода скважин в эксплуатацию различают:
	По порядку ввода скважин в эксплуатацию различают системы:
	По последовательности разбуривания залежи выделяют системы:
	Рациональную систему разработки выбирают на основании:
	По технологическому положению подъемники делят на:
	По степени подвижности подъемники делят на:
	Высота подъема плунжерных или пантографических (ножничных) электрогидравлических подъемников:
	Двухстоечный напольный электромеханический подъемник состоит из:
	Принцип действия, основанный на перекачивании масла через перепускной клапан в силовой цилиндр, поршень которого создает усилие подъема, характерен для:
	По кинематической схеме гидравлические домкраты делятся на:
	Гидравлические домкраты с рычажной кинематической схемой имеют важное преимущество:
	По характеру взаимодействия металла труб со средой различают два основных типа коррозии:
	Существует два способа защиты трубопроводов от почвенной коррозии:
	Для предохранения трубопроводов от внутренней коррозии применяют:
	Методы очистки подъемных труб от парафина бывают трех видов:
	Основными факторами образования гидратов являются:
	Ствол скважины очищают от гидратных отложений:
	Производительность нефтяных и газовых скважин и поглотительная способность нагнетательных зависят главным образом от:
	Как называется обработка забоев скважин, основанная на способности соляной кислоты вступать в химическую реакцию с породами, сложенными известняками и доломитами, и растворять их:
	Для скважин с малопроницаемыми коллекторами и с малыми начальными дебитами применяют:
	Наиболее пригодным для солянокислотных обработок является:
	При повторных обработках во всех случаях увеличивают объем кислотного раствора на:
	Смесь соляной кислоты НС1 и фтористо-водородной (плавиковой) кислоты Н F называют:
	Более удобными для термокислотных обработок являются:
	К ГСМ относятся:
	Нефтяные газы выделяются:
	Автомобильным бензином называется:
	Вторая фракция, полученная при температуре 150–300  С, это:
	Дизельное топливо представляет собой:
	Температура каплепадения низкоплавких смазок составляет:
	Температура каплепадения среднеплавких смазок составляет:
	Температура каплепадения тугоплавких смазок составляет:
	В этом качестве используется трехкомпонентная присадка, в состав которой входят:
	При работе внутри печей запрещается:

	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

